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E20

          Broen over robådeløbene

          Pramrendebroer (10,0/2,0)

          Nyholmsbroen

          Frederiksholmbroen

             Wildersbro (8,1/1,8)

              Snorrebro (13,3/2,2)

                 Børnehusbro (7,8/1,9)

          Inderhavnsbro

          Prinsens Bro (7,9/2,0)

          Bryghusbro (9,4/2,0)

          Bryggebroen
  Den faste sektion (19,9/5,4)
  Svingbroen (34,5)

          Teglværksbroen (15,0/3,0)

                  Sjællandsbroen (16,0/3,0)

                  Jernbanebroen (17,0/3,0)

Langebro (35,0/7,0)          

Stormbro (5,8/2,3)              

Marmorbro (7,0/2,5)

                

Knippelsbro (35,0/5,4)

                     

Holmensbro (14,9/2,3)
2-4 m

                

        Chr. IV’s Bro (7,2/2,3)

Højbro (18,1/2,3)

   
   

   
   

   
 

Børsbro (21,8/2,2)

   
   

  

                                        Sluse

Nyhavnsbro (9,1/1,8)
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SIGNATURFORKLARING
  Erhvervshavn – må ikke besejles af lystsejlere

  Bro (Sejlvidde i meter / sejlhøjde i meter) –     
  normal vandstand

 - -  Grænse for Københavns havn

  Lystbådehavn / sejlklub

PAS PÅ VANDDYBDER

  Vanddybden i havnen er typisk 5-7 m.

  Området syd for Langebro er �ere steder     
  meget lavvandet. Se afmærkninger og 
  Søkort 134. 

  I Slotsholmskanalen og Christianshavns Kanal   
  er vanddybden 2-4 m. 

  By & Havn kan ikke garantere for præcise mål

  


