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KONCEPT
Forslaget til det tredje P-hus på Nordhavnen står som et enestående 
by-objekt i høj arkitektonisk kvalitet. Forslaget er en samling af store 
mursten. Én mursten, to identiteter: Sundmolens havnekarakter med 
dens typiske industrielle pakhuse, og Sundmolen som et hjem for 
innovation og nye kreative virksomheder. Tradition og innovation 
kombineres i et sammenhængende lærred, der udforsker og afdæk-
ker den sociale mangfoldighed, den arkitektoniske identitet og den 
bymæssige sammenhæng på Nordhavnen. 

FACADER
Facaderne udføres af éns modulære paneler eller ”mursten” 
(7x2,75m). Mellemrummet eller ”Fugen” på 0,5 m, sikrer en naturlig 
ventilation samt dagslysindfald i P-huset. Den nederste del af faca-
den, indtil 11,5 meters højde, er udført af rød-pigmenteret beton. Bet-
onoverfladen er kostet, så hvert panel fremstår som et unika med sin 
egen stoflighed, i lighed med teglstenen. Facadens relief og hulrum, 
store som små, sikrer en sprød gadeprofil og sigter mod et tilhørs-
forhold til Aktivitetspladsen ved siden af. Nogle af hulrummene er 
nicher, hvor du kan sidde og slappe af, andre skaber muligheder for 
begrønning of den lodrette flade og ”fugerne”.

Fire store grønne “sprækker” fremhæver indgangene til de vestvend-
te funktioner, Kiss&ride arealet og de øvrige indgange til P-huset. 
“Sprækkernes” strækmetalfacader er beplantet med vedbend for 
at give karakter til hver indgang. Over den tunge base indpakkes 
P-husets struktur af sølvfarvede metalpaneler i samme format som 

betonpanelerne. Hvert af disse paneler har en subtil perforering, en 
specifik visuel tegning af Nordhavnens kreative miljø.

KANTZONEN
Kantzonen langs den nordlige facade følger logikken i de urbane om-
givelser. Nogle af de grønne sprækker er anbragt her for at bryde 
ensartetheden i den lange facade. En lav vegetation (langt græs) 
vokser her sammen med små træer (stedsegrønne) for at skabe et 
mini-økosystem for biodiversitet. Nicher med bænke er placeret rundt 
om P-huset for at skabe rum for klimabeskyttet ophold. Klatregrønt 
(Vedbend) langs kantzonen rundt om P-huset understøtter husets 
grønne identitet.

BELYSNING
P-huset oplyses af et nænsomt nedadrettet lys, der er respektfuld 
tager hensyn til omgivelserne. De fremhævede indgange oplyses fra 
oven via integrerede LED-skinner, indstøbt i panelernes underside. 
Nicherne oplyses ligeledes fra oven med integrerede lyskilder, hvor-
ved der skabes et trygt og behageligt miljø, også om natten.

KONSTRUKTION
P-husets facade, både tung og let, ophænges på den eksisterende 
søjle-bjælke konstruktion. Projektet foreslår en fortsættelse af bet-
onsøjler og kantbjælker langs byggefeltets buede vestlige facade. 

Den nederste del af strækmetalfacaden opsættes på lodrette T-pro-
filer pr. 1,25 m. Dette danner grundlaget for begrønningen af faca-
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Enh. Mængde á kr. kr. I alt kr.
Betonfacade 2.658.750
Søjle-drager mod øst stk. 8 33.000 264.000
Betonelementer m2 1.475 1.450 2.138.750
Bænkelementer stk. 8 32.000 256.000

Metalfacade 3.405.750
Strækmetalkasetter (øvre) m2 1.180 2.400 2.832.000
Strækmetal (nedre) m2 425 1.350 573.750

Kantzone 312.000
Beplantning facade lbm 110 1.200 132.000
Beplantning træer stk. 7 4.000 28.000
Belægning M2 95 1.600 152.000

Belysning 416.000
Facadebelysning stk. 1 320.000 320.000
Bænkbelysning stk. 8 12.000 96.000

Uforudsete udgifter 339.625
Uforudsete udgifter % 5 6.792.500 339.625

Rådgiverhonorar 356.606
Arkitekthonorar % 5 7.132.125 356.606

I alt kr. 7.488.731
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STUE ETAGE

NORDHAVNENS MURSTEN

Rødpigmenterede betonpaneler med 
“Håndlavede” kostede overflader

Begrønning med Vedbend Blonde/perforering  

MURSTENSCANVAS
Bygningen omsluttes af 
facadeelementer

MURSTEN BUND OG TOP
Rødt beton og perforeret metal 

GRØNNE SPRÆKKER
Indgange og udadvendt aktivitet

BELYSNING
Tryghedsskabende belysning oplyser 
kantzonen og indgange

Aftenperspektiv fra aktivitetspladsen mod den grønne indgangPerspektiv fra Metro-linien til det nye “murstens” parkeringshus 

DET GRØNNE FORLØB UDADVENDT FUNKTION INDGANGNICHE KANTZONE NICHE SYDINDGANGDEN GRØNNE SPRÆKKE AKTIVITETSPLADS

KISS AND RIDE INDGANGNICHE KANTZONE MED GRØNT OG ASFALTKAFFE KIOSK BILANKOMSTDET GRØNNE 
FORLØB

DEN GRØNNE 
SPRÆKKE

KISS AND RIDE INDGANG

Kiss and Ride

den. Bænkelementerne betragtes som funderede vægskiver, men 
fastgøres i yderpunkterne og toppen til T-profilerne. Betonpanelerne 
fastgøres til kantbjælkerne med kraftige vinkelbeslag, så de udefra 
fremstår svævende. Vinkelbeslagene fastgøres til panel og kantbjæl-
ke via indstøbt Halfen-skinne. Dette giver mulighed for finjusteringer 
af panelet. De sølvfarvede, perforerede metalkassetter monteres di-
rekte på søjle bjælkekonstruktionen. 
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