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INDLEDNING

Dette inspirationskatalog har til formål 
at inspirere bygherrer og arkitekter for 
de fremtidige byggerier på Svanemølle-
holm i Københavns Nordhavn til at skabe 
smukke og velfungerende byggerier, der 
styrker områdets egenart. 

Inspirationskataloget skal være en res-
source for det fælles arbejde med udvik-
lingen af bygningsprojekter, bygherrer, 
arkitekter og By & Havn imellem.

Inspirationskataloget skal ses i sammen-
hæng med masterplanen for Svanemøl-
leholm samt lokalplaner for Svanemølle-
holm. Hensigten med kataloget er at vise 

Inspirationkatalog Svanemølleholm

eksempler på hvordan masterplanens 
ideer og lokalplanernes bestemmelser 
kan fortolkes og udmøntes i konkrete ar-
kitektoniske greb og detaljer og derved 
inspirerer til at skabe en gennemgående 
arkitektonisk sammenhæng i området.

Inspirationskataloget rummer diagram-
mer, tegninger beskrivelser samt fotos 
af eksisterende byggerier i Danmark og 
udlandet.

Inspirationskataloget fokuserer, ligesom 
lokalplanen, på de dele af bygningerne, 
der henvender sig ud mod byrum og ga-
der, og som vil være synlige herfra.

Forventningen er, at inspirationskataloget 
kan være med til at sikre en høj kvalitet 
i både de enkelte bygningsprojekter såvel 
som det samlede bykvarter. 

Rumlig skitse af indre gade.



Nordhavn - Svanemølleholm - Inspirationskatalog Bygninger - December 20204

SVANEMØLLEHOLM
GRUNDAREAL: 107.000m²

SVANEMØLLE HAVN

SUNDMOLEN

LEVANTKAJ

LEVANTKAJ
VESTTRÆLASTHOLM

ÅRHUSGADEKVARTERET

SKUDEHAVNEN

SVANEMØLLEHOLM, NORDHAVN
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SVANEMØLLEHOLM, NORDHAVN
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ILLUSTRATIONSPLAN - SVANEMØLLEHOLM
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ILLUSTRATIONSPLAN - SVANEMØLLEHOLM
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VISUALISERING - SVANEMØLLEHOLM
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VISUALISERING - SVANEMØLLEHOLM

Bebyggelsesplan for Århusgadekvarteret

OPDATERES
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KONTEKST
BYGNINGER OG KARAKTERER

Hvide erhvervsbebyggelser langs Sundkrogsgade.

Modulbyggeri centralt på holmen.

Sortmalet bygning langs Sundkrogsgade.

Opbrudt asfalt fundet på stedet

Mørke bebyggelser langs områdets nordlige afgrænsning.

Mørke værkstedsbebyggelser. Lyse, gyldne gavlbygninger øst for området.

Modulbyggeri indordnet i gitterstruktur.
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KONTEKST
BYGNINGER OG KARAKTERER

Bygning, materialer og egenart
Svanemølleholms nye bebyggelser tager 
udgangspunkt i en oversættelse af områ-
dets eksisterende og historiske karakte-
rer, bygninger og arkitektur.

Industriel bygningsarv
Området er karakteriseret ved en række 
industrielle bebyggelser, hvor især Sva-
nemølleværket og de hvide bygninger 
ved Kalkbrænderiløbskaj har tydelige  
arkitektoniske kvaliteter, der er særlige 
for området. Disse bygninger er karak-
teriseret ved deres stringente industri-
elle udtryk. Bygningerne fremstår med ét 
fremtrædende facademateriale og faca-
demoduleringer med repetitive moduler, 
som skaber tydelige gittermotiver. Faca-
derne fremstår med et gennemgående 
udtryk, men rummer variationer, f.eks. i 
fom af særlige tagformer, tilbagetrækning 
af vinduespartier og indgange samt varia-
tion vinduesstørrelser og opsprosninger. 

 - Bygningerne forholder sig til industri-
havnens store skala og rå karakter. 

 - Facademotivet forbinder fra tag til ter-
ræn.

 - I flere tilfælde skabes der variationer 
i stueetagen ved indgangspartier eller 
tilbagetrukne vinduespartier.

Stedets farver og materialer
Valget af farver og materialer i Svanemøl-
leholms fremtidige byggerier tager afsæt i 
lokalområdets nuværende bygninger, an-
læg og udearealer. 

Sorte materialer præger en væsentlig del 
af bebyggelserne. Sort asfalt, sorte lager- 
og værkstedsbygninger i stål, træ og tegl.
Det gamle grusmaterialedepot og gule er-
hvervsbygninger bidrager med kontrast i 
lyse og gyldne farver, mens de selvgroede 
grønne områder og klatreplanter bringer 
grønne elementer ind i området.

Svanemølleværket er et markant industriminde i området. Gittermotivet træder frem i både værket og i de hvide erhvervsbygninger i forgrunden.

Grusdepot med gyldne farver. Mørkegrå, begrønnet bygning.Sort bygning for enden af Sundkrogsgade.

Mørke stålkonstruktioner i kranerne.
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NY BEBYGGELSESSTRUKTUR

Svanemølleholm skal gives en 
særlig arkitektonisk egenart, i tråd 
med visionen for strukturplanen for 
Nordhavn. Dels ved at viderefortolke 
havnens bygningsarkitektoniske 
kendetegn og dels ved at spille sammen 
med havnens skala, farver og materialer. 

Havneindustri

Skibsfart

Slæbesteder og broer

Skudehavnsmiljø

Småbåde

Svanemølleværket

Svanemølleholms bebyggelse skal åbne 
sig mod kanten, så udsigten til vandet 
og kontakten til de grønne promenader 
trækkes helt ind i bebyggelsen.

BEBYGGELSER I SAMSPIL
MED OMGIVELSERNE

SÆRLIG ARKITEKTONISK EGENART

EN TÆT BEBYGGELSE, 
DER ÅBNER SIG MOD KANTEN

Svanemølleholms bebyggelser skal indgå 
i skalamæssigt og arkitektonisk samspil 
med de bebyggelser og rumligheder, der 
omgiver holmen, og derved skabe et vari-
eret bykvarter, der har en god sammen-
hæng med byen.

Eksempel på facader langs den nordlige kanal

Opstalt BB - Se kort på side 6.
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ARKITEKTONISKE RAMMER

Bebyggelsen set fra frokostkanalen ved Trælastholm.

Den nye bebyggelsesstruktur på Svane-
mølleholm baserer sig på de tre hoved-
principper på modstående side.

Bebyggelsesstrukturen åbner sig mod 
vandet og lukker landskabet ind. Områ-
det disponeres, så skalaen er stor mod 
industri og havn, og tilsvarende mindre 
mod Skudehavnsbassinet - både hvad an-
går bygninger og uderum.

Inspirationskataloget illustrerer hvordan 
holmens bygninger bindes sammen via 
arkitekturen. Materialer, altaner, faca-
deprincipper osv. danner en samlende 
arkitektonisk ramme, der skaber en lokal 
egenart, og indgår i dialog med de eksi-
sterende bygninger i og omkring området. 

Denne arkitektoniske ramme udfoldes  i 
en række emner, beskrevet herunder:

Gyldne og mørke farver
Mørke og gyldne farver danner grundla-
get for en farveholdning, der anvendes på 
hele holmen for at skabe sammenhæng 
på tværs af holmen.

Principper for udformning af bygninger 
Principper for bygningernes udformning, 
tagformer, gavle, porte og passager skal 
medvirke til at danne en sammenhæng 
Svanemølleholms bebyggelser imellem. 

Bygninger møder byrum i grønne kantzoner
Principper ift. stueetagernes møde med 
gaden i grønne kantzoner skal sikre op-
levelsen af Svanemølleholm som et grønt 
kvarter, og skabe gode overgange mellem 
bygningernes stueetager og byrummene 
omkring.

Gittermotov i facader
Et gennemgående gittermotiv i facader-
ne bidrager til at skabe et fælles, men 
fleksibelt, sprog i facadernes udtryk. 
Principper for altaner og karnapper sik-
rer at udhæng fremstår i sammenhæng 
med Svanemølleholms overordnede 
arkitektur og byrum.
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SVANEMØLLEHOLM
OPSTALTER - SKITSER

Opstalt AA - Se kort på side 6.

Opstalt CC - Se kort på side 6.
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FACADEUDTRYK
GITTERMOTIV

Enkelt facadeudtryk med klar opdeling og 
rytme i facaden.

Spring  i størrelse inden for gitteret.

Vinduer og blændpartier balndes i gitteret.

Markering af gitter med tilbagetrækning, 

Tydeligt gitter i facaden. Skift i facadeudtryk fremhæver 
gitterstrukturen.

Gitteret spiller sammen med vinduesåbninger.

Bygningsfacaderne skal have et klart 
og rationelt gitter-udtryk inspireret af 
havnens bygninger. Gitteret findes i flere 
af de omgivende bebyggelser såsom 
Svanemølleværket og Utzons hvide 
bygninger ved Kalkbrænderihavnskaj.

Bygningsfacader på Svanemølleholm skal 
gives et grundlæggende gittermotiv, som 
skaber sammenhæng og ro i facaderne - 
fra terræn til tag i alle facader.

Facaders gitterinddelinger må være 
kvadratiske, eller have enten horisontal 
eller vertikal retning, men ikke begge 
dele indenfor samme facadeparti, som 
illustreret i diagrammerne til højre.

Facadegitteret skal udtrykkes i facaden, 
f.eks ved et rumgitter, facadegitter i 
relief, tilbagetrækninger i facaden, lister, 
fuger, eller tydeligt udtrykt gennem 
vinduesrytmen.

Facaders gitterinddelinger må være kvadrati-
ske, og må derudover enten have horisontal 

eller vertikal retning, men ikke begge dele 
indenfor samme facadeparti. 

Gennemgående gittermotiv.
Gittermotovet findes i flere af områdets 
eksisterende bygninger; Svanemølleværket 
og Utzons hvide bygninger ved Kalkbræn-
derihavnskaj.
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FACADEUDTRYK
GITTERMOTIV

Forskellige udtryk af facadegitteret:

Facadegitteret kan eksempelvis markeres ved hjælp af vinduesåbninger i jævn rytme, 
med relief eller rumgitter i facaden, eller med fuger eller lister.

Vinduesåbninger. Rumgitter eller relief. Relief og udsparringer. Fuger eller lister.

Udsparringer og vinduer danner gittermotivet.

Gitteret spiller sammen med vinduesåbninger.

Gitteret træder frem vha. vinduesåbninger.

Altaner integreret i rumgitter.

Gitter i profileret relief.

Markant gitter tegner facaden. Gitter danner profilerede kassetter.
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MATERIALER OG FARVER
MØRKT OG GYLDENT

Mørkegrøn glaseret tegl.

Ubehandlet træ.

Mørk indfarvet beton.

Natursten.

Lyse gyldne mursten

Lyse gyldne facadetegl

Sort metalbeklædning.

Gylden metalbeklædning.

Lakeret metal

Sort metalbeklædning.

Mørk natursten

Gyldent metal.

Gyldne lister.

Mørke tegl.

Malet eller brændt træ.

Gylden metalbeklædning

Lyse, varme træmaterialer 

Bebyggelserne på Svanemølleholm skal 
have et sammenhængende arkitektonisk 
udtryk, med variationer byggefelterne 
imellem.

Bygningerne på Svanemølleholms faca-
der skal udføres i farver og materialer, der 
skaber en særlig arkitektonisk egenart i 
kvarteret, der tydeligt adskiller den fra 
nabokvartererne.

Farvevalget tager udgangspunkt i steds-
analysen hvor bygningers mørke farver 
mødes med lyse og gyldne farver fra grus-
bunker og belægninger samt den grønne 
vildtvoksende beplantning. 

Facadematerialer skal være sorte, mørke-
grå nuancer eller mørkegrønne, kombine-
ret med gyldne eller lyse gullige nuancer.

Der skal skabes en farvemæssig balance 
hvor der tydeligt fremstår en primær farve 
og en eller flere sekundære farver i faca-
dekompositionen.
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Mørk-grønne natursten.

Indfarvet beton, gyldne metalmaterialer.

Mørk skiffer, varme træmaterialer. Mørke træmaterialer, varme træmaterialer. Mørke træmaterialer, varme træmaterialer.

Varme træmaterialer, mørk facadebeklædning.

Sorte teglsten, gylden facadebeklædning.

Gyldne metalplader, sort beton.

Sort metalbeklædning, træramme.

MATERIALER OG FARVER 
MØRKT OG GYLDENT
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MATERIALER OG FARVER
MATERIALEKOMPOSITION

Materialerne skal sammensættes i  kom-
positioner af mørke og gyldne farver, 
f.eks. hvor de mørke materialer fremstår 
som bygningernes hovedmateriale, og de 
lyse og gyldne som et sekundært mate-
riale, der skaber kontrast og fremhæver 
bygningernes arkitektoniske elementer.

Eksempelvis kan lyse, gyldne materialer, 
fremhæve indgangspartier, vinduesram-
mer, altaner, lysninger, værn, facadegit-
ter, Stueetager, bygningers top, udspar-
ringer, karnapper; eller som redskab til at 
skabe en visuel nedskalering af bygnin-
gerne.

Materialekomposition eksempel

Materialekomposition eksempel:
Markant gyldent gitter.

Materialekomposition eksempel

Materialekomposition eksempel:
Bygningsafslutning.

Trapper og 
indgange

Stueetager Bygningsafslutning

Altaner

Facadegitter

Vinduer Nicher og 
lysninger
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MATERIALER OG FARVER 
MATERIALEKOMPOSITION

Lyst træ i indeliggende altaner skaber kontrast til de mørke facdader og trække kys ind i bygningen. 

Lyse udfyldninger fremhæver facaderytmen

Vinduesrammer i træ skaber kontrast i facaden

Gittermotivet fremhæves via farvekombinationen Træ fremhæver indgang og vinduer

Kombinationen af lyse og mørke farver opdeler bygningen i mindre voluminer.
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MATERIALER OG FARVER
GRØNNE FACADER

Grønne facader kan bidrage til 
at understøtte Svanemølleholms 
grønne udtryk - især på facader hvor 
vækstbetingelserne er gode. 

Grønne facader kan placeres på 
facadestrækninger, hvor bygningernes 
programmering betyder, at facader ellers 
opleves som lukkede eller inaktive - og 
hvor behovet for dagslys tillader det. 

Derudover kan grønne facader med fordel 
etableres i forbindelse med steder hvor 
det ikke er muligt at plante træer pga. 
forsyningsledninger eller andre tekniske 
forhold.

Erhvervskantzone - Grøn kantzone grøn facade

Begrønning der skifter  udtryk med årstiden.Sammenspil ml. kantzoner og grønne facader

Grønne kantzoner giver gode vækstbetingelser.

Plantekasser ophængt i facadegitter.

Klatreplanter på wire. Tæt facadebegrønning.

Let facadebegrønning.

Hængende begrønning.

Let facadebegrønning.

Begrønning klatrer på gitter.
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Samlet arkitektonisk udtryk, forskellige materiale- og 
farvefordelinger.

MATERIALER OG FARVER
SAMMENHÆNG OG VARIATION

Bebyggelser skal pr. byggefelt fremstå som et 
sammenhængende projekt, med variationer 
mellem de enkelte bygninger.

Bebyggelserne på Svanemølleholm skal 
variere over samme arkitektoniske og 
materialemæssige tema.

Svanemølleholms nye arkitektur skal 
spille sammen, så holmen opleves som 
ét samlet bykvarter, men med variationer 
indenfor det samme arkitektoniske tema. 
Det samme princip gælder indenfor 
de enkelte byggefelter, hvor bygninger 
og bygningsdele skal have en klar 
sammenhæng, men alligevel fremstå 
med forskelle.

• Bebyggelser bør pr. byggefelt 
fremstå med et samlet arkitektonisk  
formsprog, men med variation 
imellem de enkelte bygninger. 

• Forskellene i udtryk indenfor 
de enkelte byggefelter kan tage 
udgangspunkt i forskellige måder 
at dosere forholdet mellem 
hovedmateriale og sekundære 
materialer.

• Ved byggefelter med kun én 
samlet bygning bør denne have 
mindst tre skift i facaderne, så der 
skabes variation. Dette kan f.eks. 
være vertikale markeringer, skift i 
farvetone, skift i modulbredde, skift i 
murværks forbandt eller tilsvarende.

Subtil variation indenfor samme materiale og udtryk, i ét sammenhængende 
bygningsvolumen.

Eksempel på princip for byggeri indefor samme byggefelt.
Samme materialer, forskellig forhold mellem hovedmateriale og sekundære materialer.

Gyldent gitter

Gyldne vinduespartier

Gylden stueetage
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FACADER
VINDUESHULLER

Jævn vinduesrytme

Varieret vinduesrytme, bag gitterstruktur.

Vinduer og altaner i jævn rytme. 

Vertikale,tilbagetrukne vinduer i varieret rytme. Vinduer i jævn rytme. 

Ensartede vinduesåbninger i fast rytme der understreger gitterstrukturen

Forskudte vinduer og altaner indordnet i gitter.

Vinduer i jævn rytme.

Vinduer og altaner i ’skakmønster’

Vindueshullerne i Svanemølleholms 
byggerier bør, udover naturligvis at 
skabe gode dagslysforhold i bygningerne, 
medvirke til at skabe variation og 
detaljerigdom i facaderne. 

Ved at placere vindueshullerne enkeltvis 
og ikke som større sammenhængende 
facademotiver, såsom viduesbånd eller 
lign. fremhæves bygningernes gitter-
struktur. Vindueshullerne bør placeres i 
en jævn rytme, der understreger gitteret. 
Der kan varieres mellem vinduer i 
facadeplanet og tilbagetrukne vinduer.

Varieret vinduesrytme
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FACADER
SOLAFSKÆRMNING

Skodder og facade i samme materiale Solafskærmning intergret i gitterstrukturen.

Udrullelig solafskærmning.

Skodder i samme materiale som facader. Solafskærmning der kan skydes til side.

Solafskærmning skal integreres i facaden som 
en del af strukturen. Skodder skal ligge inde 
for facadeplanet. 

Eksempel: Skodder skal ligge inde for facadeplanet. 

SIDE 22

Solafskærmning kan være nødvendigt 
ved, øst-, vest- og sydvendte facader. 
Solafskærmningen skal opleves som en 
integreret del af facademotivet. Solaf-
skærmning kan f.eks. udføres som 
skodder, lameller eller udvendige rulle-
gardiner.
Skodder bør ligge i facadeplanet, når 
de er lukkede og enten skydes til side, 
foldes, rulles ind eller åbnes udefter som 
sidehængte partier. 
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FACADER
ALTANER

Indeliggende altaner,udføres i samme mate-
riale eller i kontrasterende materiale.

Udvendige altaner udføres i samme materiale 
eller i kontrasterende let materiale.

Krav: Svalegange udformes som en modellering af 
eller udsparing i volumenet - ikke som et element påsat 
facaden.

Krav: Altaner udarbejdes som indeliggende altaner, i 
samme materiale eller i kontrasterende let materiale.

SIDE 20

Krav: Svalegange udformes som en modellering af 
eller udsparing i volumenet - ikke som et element påsat 
facaden.

Krav: Altaner udarbejdes som indeliggende altaner, i 
samme materiale eller i kontrasterende let materiale.

SIDE 20

Altaner kan skabe liv i facaderne og bi-
drage til en tryg og hjemlig atmosfære i 
kvarteret. Altaner kan være indeliggende 
eller monteret udenpå facaderne. 

Altaner skal indpasses i facadernes git-
termotiv. Altaner bør ikke sammenkædes 
mellem lejligheder og spænde over flere 
partier. Altaner bør kun placeres højere 
end 4,5 meter over terræn tæt ved køre-
baner. Udvendige altaner må ikke være 
sammenhængende omkring udadgående 
hjørner.

Altaner bør placeres så de understreger 
facadens gitter, f.eks. med en jævn ryt-
me, eller ved at forskyde altanerne mel-
lem de forskellige etager. ”Søjler” af alta-
ner, kædet sammen vertikalt, bør undgås.

Udvendige altaner udføres som ”altan-
kasser” i samme materiale som facaden 
eller i materialer, der står i kontrast til fa-
caderne. Indeliggende altaner behandles 
som udsparinger i facaden og kan enten 
udføres i samme materiale som facaden 
eller i et kontrasterende materiale. 

Altaner bør ikke placeres så der dannes verti-
kale søjler af altaner.

Altaner skal placeres i sammenhæng med 
facadens gittermotiv. Den enkelte altan må 
ikke overskride gitterinddeliger i bredden.

Forskudte altaner understreger gittermotivet, 
og giver bedre lysforhold på altanerne.

Altaner i samme materiale som facade. Lette altaner udenpå facaden.

Altaner i samme materiale som facade. Berlin. Indeliggende altaner. Basel. Miller & Maranta Altaner som udsparinger i volumet.
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FACADER
KARNAPPER

Karnapper og facade i samme materiale.

Karnapper beklædt med træ i kontrast til den mørke facade.

Karnapper i kobber og glas. Karnapper i kontrasterende farve.

Let, ’transparant’ karnap.

Karnapper  i samme materiale som facaden 
indordner sig i og fremhæver gitteret.

Karnap i andet materiale end facaden 
indordner sig i og fremhæver gitteret.

Eksempel: Karnap som en del af bygningens volumen

Eksempel: Karnap som kontrast til bygningens volu-
men

SIDE 21
Eksempel: Karnap som en del af bygningens volumen

Eksempel: Karnap som kontrast til bygningens volu-
men

SIDE 21

Karnapper skal indpasses i facadens 
gittermotiv.

Karnapper kan skabe spændende rum  
med udsigt i flere retninger og trække 
dagslys ind i bygningerne. De kan 
også bidrage til at skabe variationer i 
facaderne. 

Karnapper udføres i samme farvenuance 
som facaderne eller i kontrasterende 
farver, så de fremstår som moduleringer i 
facaden  eller i kontrasterende materialer, 
så de fremstår som påsatte elementer.

Karnapper som vindueshuller.
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FACADER
UDSPARINGER

Udsparinger markeret med materialeskift. Store udsparinger i bygningsvolumen Usparringer markeret med materialeskift.

Udsparinger som altaner

Udsparinger markeret med materialeskift

Større udsparinger underordner sig 
facadegitteret. Udsparingen kan udføres i 
samme materiale som facaden

Udsparinger markerer gitteret. Ved udspar-
inger kan der skiftes facadeudtryk indenfor 
udsparingen.

Udsparinger i facaden bør følge facadens 
overordnede gitter. Udsparingerne kan 
medvirke til at fremhæve særlige dele af 
bygningen, såsom indgangspartier, alta-
ner, tagterrasser eller lign. 

Udsparringer kan skabe variation, øge de-
taljerigdommen i bebyggelsen og introdu-
cere en særlig skala i bygningerne. 

Udsparinger kan udføres i samme ma-
teriale som facaden, så de fremstår som 
moduleringer af bygningsvoluminet, eller 
skifte materiale, så de fremstår som ud-
skæringer i bygningsvoluminet.     

Udsparringer markeret med materialeskift.
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BYGNINGSKROPPEN
BEBYGGELSENS TOP

Tagform med hældning. Markering af øverste etager med materialeskift

Tilbagetrækning af top og skift i materiale. 

Højere rumhøjde, delvis tilbagetrækning 
og skift i facade udtryk

Tilbagetrækning af øverste del af facaden
og skift i facadens udtryk.

Tilbagetrækning bag gitter af øverste del af 
facaden samt skift i modulering

Tilbagetrækning af øverste del af facaden. 

Taghældning i samme materiale som facade 
markerer bygningsafslutningen.

Markering ved at øverste del af facaden har 
andet materiale eller anden farve end resten 
af bygningsvolumenet.

Eksempel: Et volumen med hældning på tag i samme 
materiale og farve som resten af bygningsvolumenet..

Eksempel: Fladt tag

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo-
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor overfacade er mo-
duleret i andet materiale eller facadeudtryk end 
resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen med hældning på tag i samme 
materiale og farve som resten af bygningsvolumenet..

Eksempel: Fladt tag

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo-
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor overfacade er mo-
duleret i andet materiale eller facadeudtryk end 
resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen med hældning på tag i samme 
materiale og farve som resten af bygningsvolumenet..

Eksempel: Fladt tag

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo-
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor overfacade er mo-
duleret i andet materiale eller facadeudtryk end 
resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Bebyggelsernes øverste 1-2 etager skal 
markere bygningernes afslutning, i varia-
tioner over facadens grundmotiv.

Markeringen kan ske i form af en tilba-
getrækning af dele eller hele toppen, 
afslutning med en særlig tagform med 
-hældning, øget etagehøjde, materiale-
skift, justeret facadeudtryk eller andre 
greb, der markerer bygningsafslutningen.

De forskellige tiltag kan evt. kombineres 
Ved afslutning med øget etagehøjde kan 
en variation i materiale eller farve f.eks 
medvirke til at understrege afslutningen. 

Tilbagetrækningen, hvor facadens gitter 
fortsætter i facadeplanet til bygningens fulde 
højde.

Delvise tilbagetrækninger, hvor afslutningen 
markerer sig med et andet materiale. Eksempel: Et volumen med hældning på tag i samme 

materiale og farve som resten af bygningsvolumenet..
Eksempel: Fladt tag

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo-
duleret i samme materiale som resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor overfacade er mo-
duleret i andet materiale eller facadeudtryk end 
resten af bygningen

Eksempel: Et volumen hvor tilbagetrækningen er mo
duleret i samme materiale som resten af bygningen
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BYGNINGSKROPPEN
GAVLE MOD PROMENADER

Kvarteret skaleres gradvist ned mod pro-
menaderne i nord, øst og vest. Dette greb 
skal understøttes på bygningsniveau, ved 
at gavle, der vender mod promenaderne 
trappes ned her imod.
Dette er både for at opnå en skala, der 
skaber gode rumlige forhold på prome-
naderne, og sikrer udsigt, modvirker 
vind-gener og forbedrer solforhold på 
promenaderne. De nedtrappede tage vil 
skabe en varieret profil på bebyggelsen 
og medvirke til at skabe områder med læ 
på tagfladerne, der f.eks. kan benyttes til 
ophold.

Gavlene bør nedtrappe mellem en og tre 
etager inden for de første 10 meter, fra 
bygningens afslutning mod kanten. Ned-
trapningen skal være min. 2 meter dyb.
Nedtrapning kan enten ske ved et spring 
i etager eller ved taghældning

Materialeskift følger nedtrapning.

Nedtrapning ii to trin.

Spring i bygningshøjde. Zierikzee. Holland

Nedtrapning imod vandet. Nedtrapning i bebyggelse i mange trin. 

Spring i bygningshøjder. Christianshavn.

Nedtrapning i et spring.Nedtrapning i flere spring. Nedtrapning ved 
taghældning

Gavle med lokale nedtrapninger.
Materialeskift eller skift i motiv kan under-
strege nedtrapningen.



Passager på Svanemølleholm.

Passager mellem bygningerne skaber mulig-
hed for at bevæge sig igenne bebyggelsen og 
nedskalerer bygningskroppen.

Passager mellem bygningerne bør indeholde 
vinduesåbninger, altaner og/eller franske 
altaner, for at skabe tryghed.

Vinduer, altaner og terrasser i passage.

Altaner og vinduer vendt mod passage.

Grønne kanter, altaner, vinduer og døre vendt mod passage.
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BYGNINGSKROPPEN
PASSAGER

Passager skaber adgang til gårdrum og 
passage gennem bebyggelser. De bør ar-
tikuleres som særlige steder på linie med 
indgangsdøre og -partier. 

Passager kan udføres i sammen materiale 
som facaden eller i materialer, der står i 
kontrast til facadens primære materiale.

Passager bør begrønnes langs mindst en 
af facaderne vendt mod passagen.

Belysning i passager kan skabe tryghed, 
ligesom indgange, terrasser, vinduer og 
altaner kan placeres omkring portene, så 
der skabes liv og øget tryghed.
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BYGNINGSKROPPEN
STUEETAGER - BEBYGGELSENS BASE

Tilbagetrukket, åben og aktiv stueetage.

Kolonade i stueetage og første sal.

Vertikal opdeling og fremskudte nicher.

Vertikal oriantering af facade i stueetage.Stueetage med vertikal opdeling.

Høje stueetager med mange vertikale skift,
med høj detaljerigdom.

Facaden kan trækkes tilbage i partier. Derved 
fremhæves overgange mellem ude og inde.

Tilbagetrukket stueetage kan give mulighed 
for at etablere en overdækket kolonnade.

Elementer i facaden (indgange, vinduer m.v.) 
fremhæves, f.eks. ved materialeskift.

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Min. 4 m.

Krav: Alle stueetager skal have en højde på mindst 4 
meter over terræn. Stueetager skal have en høj detalje-
ringsgrad og overvejende vertikal karakter. 

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Eksempel: Variation i facadeplanet

Eksempel: Vertikal orientering af elementer i facaden

Krav: Indgange fra det offentlige rum til alle stueetager 
og overliggende etager

SIDE 24

4 m.

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Min. 4 m.

Krav: Alle stueetager skal have en højde på mindst 4 
meter over terræn. Stueetager skal have en høj detalje-
ringsgrad og overvejende vertikal karakter. 

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Eksempel: Variation i facadeplanet

Eksempel: Vertikal orientering af elementer i facaden

Krav: Indgange fra det offentlige rum til alle stueetager 
og overliggende etager

SIDE 24

4 m.

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Min. 4 m.

Krav: Alle stueetager skal have en højde på mindst 4 
meter over terræn. Stueetager skal have en høj detalje-
ringsgrad og overvejende vertikal karakter. 

Krav: Vertikale opdelinger af facaden

Eksempel: Variation i facadeplanet

Eksempel: Vertikal orientering af elementer i facaden

Krav: Indgange fra det offentlige rum til alle stueetager 
og overliggende etager

SIDE 24

4 m.

Bygningernes stueetager bør udformes 
med fokus på at gøre gader og byrum 
indbydende og oplevelsesrige at bevæge 
sig i.

Stueetagerne facader bør derfor udføres 
med høj detaljeringsgrad, gerne med 
mange vertikale skift, f.eks. i form af 
indgange, åbne og lukkede partier  samt 
fremskudte eller tilbagetrukne facade-
partier. Stueetager skal have større eta-
gehøjde end de umiddelbart overliggende 
etager, og min. højde på 4 m.

Facaden kan trækkes tilbage eller frem-
skydes i partier, f.eks. ved indgange og 
områder til udendørs ophold; til udstil-
ling af varer eller i forbindelse med kol-
lonader i stueetager langs facaden.

Facadens materiale kan varieres så sær-
lige dele af facaden fremhæves, f.eks. 
indgangsdøre, udstillingsvinduer eller 
områder til ophold.

Tilbagetrukket indgangsparti.
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Tilbagetrukket, åben og aktiv stueetage.

BYGNINGSKROPPEN
BROER

Sammenbygning, over 2 etager. 

Let, transperant gangbro.

Sammenbygning som selvstændigt 
arkitektonisk element.

Gangforbindelser mellem bygninger.

Broer mellem bygninger, bør være hævet min. 
5 meter over terrænniveau, og 1 etage under 
tagafslutning. Broer bør maks. udføres i en 
etage.

Broer mellem to bygninger skal fremstå 
somselvstændigte arkitektoniske elementer og 
fremstå lette og transperante.

Broer mellem bygninger kan bidrage til 
den arkitektoniske variation og mangfol-
dighed på Svanemølleholm. Broer bør 
udformes som selvstændige voluminer i 
andre materialer og/eller farver end tilstø-
dende bygningsvolumener og gerne have 
et let udtryk.

Ved sammenlægning af to byggefelter 
skal bebyggelserne stadig fremstå ar-
kitektonisk som to individuelle bebyg-
gelser. Derfor skal en bro der binder to 
byggefelter sammen være et selvstændigt 
arkitektonisk element med eget materiale 
og /eller farve. Broer skal udføres så de 
fremstår transperante og kan være i lette 
materialer eller i glas og skal desuden 
fremstå som adskilte arkitektoniske ele-
menter der binder to bygninger sammen.
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BYGNING OG BYRUM
KANTZONEN

Bygningernes møde med kantzonerne 
udgør en vigtig overgang, da stueetagen 
møder det offentlige rum her.  På Sva-
nemølleholm indrammes alle bygninger 
af kantzoner i min. 2 m bredde imod de 
offentlige rum.

De brede kantzoner skal bidrage til at 
give Svanemølleholm et grønt udtryk og 
giver mulighed for både beplantning og 
ophold. 

Kantzonerne skal medvirke til at skabe 
gode overgange mellem offentligheden 
og privatheden for både brugere af byg-
ninger og byrum, og derved styrke byliv 
og boligkvaliteter på Svanemølleholm.

Kantzonens funktion vil være vidt forskel-
lig i forhold til anvendelsen bygningen og 
stueetagernes indhold og karakteren af 
det offentlige rum. Kantzonernes funk-
tion skal derfor tilpasses til anvendelsen 
i de bygninger og situationer de danner 
overgang imellem.

Ved bygningens møde med gaden sam-
mentænkes stueetagens program, facaden, 
kantzonen og byrummet.

Stuefacade

Stueetage

Gade / byrum

Kantzone

Grøn kantzone ved P-hus.

Kantzone skaber afstand og skærmer det private rum. Kantzone og byrum spiller sammen.

Kantzone og forareal med grønne bede og opholdmuligheder.

Cykelparkering og begrønning ved erhverv.



kantzonerne giver gode betingelser for at 
etablere beplantning, herunder grønne 
facader.

Nordhavn - Svanemølleholm - Inspirationskatalog Bygninger - December 2020 35

De brede kantzoner bør sikres en høj andel 
af begrønning så de understøtter en samlet 
oplevelse af holmen som et grønt byområde.

Grøn Kant

Svanemølleholm skal opleves som et 
grønt kvarter. Derfor skal kantzonerne 
gerne rumme en høj grad af begrønning. 

Kantzoner bør beplantes således, at der 
opnås et uformelt præg, med kombina-
tioner af flerstammede og opstammede 
træer, lave buske, grønne facader, blom-
strende bede og græsser.

Erhvervskantzone - Grøn kantzone grøn facade

BYGNING OG BYRUM
GRØNNE KANTER

Varieret begrønning langs facaden.

Uformel beplantning, flerstammede træer, buske og græs. Bygningerne møder terræn i en grøn kant.

Grønne bede langs bygninger. Befæstet areal bagved begrønning.
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Ved stueetager der hverken er aktive eller 
udadvendte, bør der gøres særlige tiltag 
for at aktivere kantzonen. Eksempelvis 
med opholdsmuligheder, beplantninger 
eller lign.

I udadvendte stueetager skal facaderne 
fremtræde med transparente partier. Be-
plantning bør holdes lav for at sikre ud- 
og indsyn.

Hvor der er aktive stueetager bør gulvko-
ten i stueetagen maks. være et trin over 
terræn og der skal være en mindre andel 
grønne bede i kantzonen.

BYGNING OG BYRUM
AKTIVE OG UDADVENDTE STUEETAGER

Aktive stueetager Udadvendte stueetager Generelle kantzoner

Erhvervskantzone - Aktiv kantzone Erhvervskantzone - Grøn kantzone - Udadvendt stueetageErhvervskantzone - Grøn kantzone 4m

Café og åben facade.

Grøn kantzone med opholdsnicher skaber 
variation langs facaden.

Delvis tilbagetrækning i facaden ved indgang 
giver rum til ophold og beplantning.

Uadvendte stueetager med stor synlighed.

Udadvendte stueetager.

Grøn kantzone langs inaktiv facadeforløb.



Maks. 60%
Befæstelse
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Erhvervskantzoner
Få indgange, lange facadeløb, fokus på varia-
tion og aktivitet.

Kantzoner ved erhverv bør bidrage til at 
skabe aktivitet og opholdsmulighed langs 
ellers passive facader, invitere ind ved 
aktive facader samt markere indgange.

Kantzoner ved erhverv kan bla. have til 
opgave at facilitere og formidle:

- Indgangspartier
- tilgængelighed
- Cykelparkering
- Aktive stueetager
- Udadvendte stueetager
- Udeservering
- Frokostterrasse
- Aktivering af passive stueetager
- Ophold fra byrummet ind i kantzonen
- Opholdsnicher ind kantzonen
- Vareindlevering
- Flugtveje

BYGNING OG BYRUM
KANTZONER VED ERHVERV

Frokosterrasse langs facaden.

Nicher ind i kantzonen fra byrummet.

Opholdsmuligheder integreret i facaden.

Opholdsmuligheder i kantzonen.

Befæstelsesgrad ved erhverv

I forbindelse med erhverv må kantzoner 
pr. facadeparti have en befæstelsesgrad 
på max 30-80% afhængigt af placering. 
De præcise regler for kantzonerne frem-
går af lokalplanen. 
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Indgang og butiksfront. Oulu, NY.Indgangsparti markeret med materialeskift.

Indgangsparti markeret med materialeskift. 

Erhvervskantzone - Indgang

Primære indgange skaber liv og aktivitet 
og bør derfor placeres synligt mod gader 
og byrum.

Bygningernes indgange og indgangsparti-
er bør artikuleres, så de markeres tydeligt 
i facaden og belægningen.

For erhvervsbyggerier gælder det at alle 
ind- og udgangsdøre bør markeres via en 
særlig arkitektonisk bearbejdning. Herun-
der også sekundære indgang og flugtveje.

BYGNING OG BYRUM
INDGANGSPARTIER

Dette kan eksempelvis gøres ved at be-
nytte særlige materialer og øge detalje-
ringsgraden i og omkring indgangspartier, 
indramme indgangspartier med beplant-
ning, benytte en særlig belysning, opsæt-
te opholdsmøbler eller lign.

Dette skal bidrage til at skabe variation 
i stueetagens facade og fremhæve over-
gangene mellem ude og inde.

Indgangspartier skal markeres med en særlig 
arkitektonisk bearbejdning.
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Boligkantzoner
Mange indgange, fokus på privathed og 
ophold.

Kantzoner ved boliger skal medvirke til at 
skabe overgang mellem stueetageboliger-
nes private rum og byrummet. Kantzoner-
ne omkring boligerne skal være grønne, 
og skabe mulighed for etablering af ter-
rasser og tilsvarende opholdszoner ifm. 
boligerne. Kantzonerne skal medvirke til 
at fremhæve fælles indgange til opgange 
og porte. Kantzonen kan i mindre omfang 
benyttes til cykelparkering, så længe reg-
ler for begrønning og befæstelsesgrad 
overholdes. Kantzoner må ikke benyttes 
til opstilling af affaldsspande.

Kantzoner ved boliger i stueetager kan 
bla. have til opgave at facilitere og for-
midle:
- Indgange ved opgange
- Forhaver
- Ophold fra bygningen ud i kantzonen
- Terrasser
- Grøn buffer mod byrum
- Cykelparkering

BYGNING OG BYRUM
KANTZONER VED BOLIGER

Begrønnede indgange til bebyggelserne.

Ophold fra bygningen ud i kantzonen.

Adgang og cykelparkering.Grøn buffer mod byrum.

Maks. 50%
Befæstelse

Min. 70 %
Grøn mod 
byrum
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Privat forhave ved boliger.Privat forhave ved boliger. Privat terrasse og hævet grønt ved bolig.

Beplantning og belægning i kantzone. 

Grøn kantzone med ikke-dominerende befæstede terrasser ved boliger.

BYGNING OG BYRUM
KANTZONER BOLIGER

Brede kantzoner kan indrettes til ophold og 
med planter eller særlige belægninger.

De brede kantzoner bidrager til at give 
Svanemølleholm et grønt udtryk. Kantzo-
nerne er minimum 2. m hvilket giver mu-
lighed for både beplantning og ophold.

De brede kantzoner ligger indenfor byg-
gefeltet. De kan indrettes som små for-
haver eventuelt med mindre terrasser.  
De brede kantzoner skal begrønnes så de 
understøtter kvarterets grønne udtryk.

SIDE 27

Grønt forareal i kantzone.

Privat forhave ved boliger.

Kantzoner ved boliger bør derfor have en 
maximal befæstelsesgrad på 50%, dog 
undtaget ved indgange.
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Kantzoner ved boliger skal skabe rum for 
ophold, så livet i boligerne smitter af på 
byrummet. Grænsen mellem det offent-
lige byrum og boligens private rum skal 
fremstå klar, så de forskellige domæner 
er tydelige at identificere. Samtidig skal 
der være synlighed på tværs, og derfor 
skal grænsen ikke fremstå lukket.  

Fremskudte altaner skaber overdækket ophold. Lodrette skærme skaber privathed.

Tilbagetrukne terrasser skaber privathed.

Overdækket terrasse bag grøn kantzone.

Tilbagetrukket facade i stueetagen  giver plads til overdækket terrasseDelvis tilbagetrukket facade i stueetagen  giver 
plads til opholdstrappe

BYGNING OG BYRUM
KANTZONER VED BOLIGER

Skellet mellem gangzone og den grønne 
kant skal fremstå tydelig omend den ger-
ne må udformes som en blød overgang

Ved indgange skal belægningen flette ud 
i det grønne imod siderne.

Privat terrasse og hævet grønt ved bolig.




