
Distribuerede teknikarealer
på tag og i kælder reducerer
afstand til forbrugssteder

Horisontal evakuering 
mellem sengeafsnit
kræver færre trapper og giver
bedre anvendelsesmæssig 
fleksibilitet

Sensorer
placeres i rum og anlæg, så 
sporing, dianostik og analyse 
indgår i den daglige, e�ektive 
drift.

Vakuumafløb
Let separation af kritisk spilde-
vand, reduceret vandforbrug og 
faldstammer undgås.

Sprinkling
Funktionsbaserede brandkrav 
anvendes til at sikre forbedret 
klinisk aktivitet og øget sikkerhed-
sniveau.

TEKNISKE OG KONSTUKTIVE PRINCIPPER: 

Ovenlys
til naturlig ventilation
og dagslys

Kølecentral
placeret på tag for støjreduktionen og 
ringforbindes herfra evt. med ATES-anlæg

Føringer
Reduntante rør og kanaltræk
på alle etager.

Ventilation
Indtag i gavl, afkast over tag,
for teknik under tag samt kælder

Facader
Lette facadeelementer 
med beklædningstegl

Huldæk
med korte spænd i bygningens
længderetning indskudt i stålbjælker

Tagkonstruktioner
Lette præfabrikerede stålkonstruktioner

Stålkonstruktion
Rammekonstruktion af søjler og bjælker giver 
fleksibilitet uden tværstabiliserende vægge

Grønne tage
Øget konstruktionshøjde for 
opbygning til grønne tage

Etagedæk over 
behandlingsetage
Pladsstøbt hvor nødvendigt 
og med øget reduntant 
føring.

Kælder
Pladsstøbt beton, robust og stift dæk
under tunge kliniske funktioner
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