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(21)2.1 - Facadebeklædning:
8mm Fibercementplade
10mm EPDM brik

(21)2.2  - Underkonstruktion facadebeklædning
Stål ophæng iht besk

(21) Fuglestop, 0,7mm Alu plade
Monteres på stål inden plader hænge op.

Højde OK murkrone og til modul
minimeres med 50mm på niv. 1

(47)1 Tagpap føres helt
op ad cementspånplade

(31)5  Inddækning facader

(21)2.1  Cementspånplade:
15mm Cementspånplade
Klæbes i samlinger og ved gennemføringer

(47)1 - Tagpap:
Tagpap
Kombiisolering, fald 1:40
Dampspærre
Huldæk iht. ING.

(47)1 Trekantsliste

Ral 7021

(21)2.2  Stålpro�l, understøtning og montering
cc 6000mm

(21)2.2 Stålpro�ler  til montering af
ophæng til facadebeklædning

(47)1 Trekantsliste

(47)1 Dampspærre

(31)1 - Træ/alufacadeparti:
3 lags energiruder
Træ/alu karm/ramme
Opluk iht. facadetegninger
Fugebpnd i top og mellem elementer
Gennemgående elastiskfuge i bund.

Loft og installationer er som princip
Se indv. detaljer og loftsplaner

(21)2.1 Vinkel /inddækning
Klæbes til dampspærre på tag og forplade

(31)1 - Træ/alufacadeparti:
3 lags energiruder
Træ/alu karm/ramme
Opluk iht. facadetegninger
Fugebpnd i top og mellem elementer
Gennemgående elastiskfuge i bund.

(21)1 205mm Bagvægselement iht. ING.
(31)5 Inddækning facade:
Aluminium klemmes under fuge, bukkes og momteres til for pladen

(64) Elkanal

(56) Radiator

(33)1 - 25mm Højkantsparket:
22mm Højkantsparket røget eg, fuldlimet på underlag.
3mm Gummikork, trinlydsdæmpning
55mm Flydemørtel (33)7

(33)5 Fodliste:
15x30 mm røget eg

Som princip, gulvopbygning kan variere

(21)2.1 - Facadebeklædning:
8mm Fibercementplade
10mm EPDM brik

(21)2.2  - Underkonstruktion facadebeklædning
Stål ophæng iht besk

(21) Fuglestop, 0,7mm Alu plade
Monteres på stål inden plader hænge op.

(31)1 - Træ/alufacadeparti:
3 lags energiruder
Træ/alu karm/ramme
Opluk iht. facadetegninger
Fugebpnd i top og mellem elementer
Gennemgående elastiskfuge i bund.

(21)2.1 - Facadebeklædning:
8mm Fibercementplade
10mm EPDM brik

(21)2.2  - Underkonstruktion facadebeklædning
Stål ophæng iht besk

(31)5 Inddækning facade:
Aluminium klemmes under fuge, bukkes og momteres til for pladen

(21) Fuglestop, 0,7mm Alu plade
Monteres på stål inden plader hænge op.

(33)1 - 25mm Højkantsparket:
22mm Højkantsparket røget eg, fuldlimet på underlag.
3mm Gummikork, trinlydsdæmpning
55mm Flydemørtel (33)7

(33)5 Fodliste:
15x30 mm røget eg

(56) Radiator

(33)1 - 25mm Højkantsparket:
22mm Højkantsparket røget eg, fuldlimet på underlag.
3mm Gummikork, trinlydsdæmpning
55mm Flydemørtel (33)7

Totalt indbygningshøjde max. 80mm.

(32)5 Fodliste:
15x30 mm røget eg

(35)6 - Træbeton med absorption:
95 mm mineraluldsabsorption
25 mm træbeton

(56) Radiator

(64) Elkanal

8mm Fibre Cement board 

8mm Fibre Cement board 

Electrical duct 

Radiator

Acoustic ceiling 

Aluminium �ashing 

15mm Fibreboard 
Roo�ng felt 

Roo�ng felt 

Membrane

Steel beam
c/c 6000 mm.

Pre-fab concrete panel
Insulation 225 mm.

Pre-stressed
concrete slab

Insulation 1:40 incline 

Pre-fab concrete panel
Insulation 225 mm.

Pre-stressed
concrete slab

Triangular section

10mm EPDM interlayer

Galvanized steel substructure

Bird stop / 0,7 mm aluminium sheet

8mm Fibre Cement board 

Triple-layer Low-E glazing

Aluminium/wood glazing system
Aluminium �ashing

10mm EPDM interlayer

Galvanized steel substructure

Bird stop / 0,7 mm aluminium sheet

22mm wood �ooring
3mm cork interlayer
55mm screed


