
PROBLEM ORSAK LÖSNING 

Vattnet är  
missfärgat  
och grumligt

Organiska partiklar  
i vattnet 1.   Justera pH-värdet

2.   Justera klornivån 
med CleanTab

3.   Tillsätt KlarPool 

pH-värdena är för 
höga

Spaets sidor och 
botten är släta Smutsigt filter

Irriterad hud  
och ögon

pH-värdena är  
för höga

1.   Justera pH till 7,0 - 
7,4 med pH Minus

Instabil pH-nivå
Alkaliniteten är  
för låg 

1.   Justera pH-värdet 
till 7,0 -7,4 med  
pH Plus

Det är svårt att 
hålla pH-värdet 
på en stabil nivå

Skummande
Vattnet har höga 
halter av tvål eller 
rester av kosmetika

1.   Byt ut vattnet

Vattnet är  
mjölkigt eller 
grumligt

Hårt vatten 1.   Justera pH-värdet
2.   Justera klornivån 

med CleanTab
3.   Rengör filtret  

med FilterFix
Kalciumpartiklar 
utsöndras i vattnet

Vattnet är  
missfärgat  
och grumligt

Vattnet måste 
bytas ut 

1.   Byt vattnet  
(var tredje månad)

2.   Justera pH-värdet
3.   Justera klornivån 

med CleanTab

Spaets sidor 
har en grov 
beläggning

Kalciumavlagringar 
från hårt vatten

1.   Töm spaet på 
vatten och ta bort 
beläggningar

2.   Justera pH-värdet

Obehaglig lukt 
från röret

Organiska 
beläggningar  
i rörsystemet

1.   Rengör rörsystemet 
med PipeFix
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PROBLEMLÖSNINGSTARTPAKET - HÅLL SPAET RENT 
Setet innehåller alla de vattenvårdande artiklar 
som behövs för att hålla vattnet i spaet rent och 
inbjudande samt en tydlig och informativ guide.

Artikel 1796

Få ytterligare information 
och användbara tips på 
swim-fun.com



ENKEL VATTENVÅRD 

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinform
ationen före användning.

STEG 1 Mät och justera pH-värdet
 Artiklar: Test Strips (1535), pH Minus (1750), pH Plus (1749)

pH-värdet ska ligga mellan 7,0 och 7,4
Vattnets pH-värde är avgörande vid all vattenvård. Därför är 
alltid det första och viktigaste steget att mäta och justera pH-
värdet. Använd Swim & Fun Test Strips för att snabbt och enkelt 
mäta vattnets aktuella pH-värde. Sträva efter ett värde på 7,2.

Över 7,4: Använd pH Minus (1750) för att sänka pH-värdet.
Under 7,0: Använd pH Plus (1749) för att höja pH-värdet. 

STEG 5 Det krävs mer än vattenvårdsprodukter
 Artiklar: Filterfix (1744), Pipefix (1745), Vacuum Cleaner (1926)

STEG 2A  Chockbehandling när spaet precis har 
fyllts med vatten  Artikel: Clean Tab (1743)

Clean Tab är snabblösliga tabletter som 
säkerställer vattenhygien i spabadet. 

Dosering – vid påfyllning: 
Tillsätt två stycken CleanTab per 1 000 
liter badvatten. Badvattnet ska därefter 
mätas regelbundet och klorinnehållet  
ska hållas mellan 2–3 ppm (mg/l). 

Vi rekommenderar att CleanTab löses 
upp i en ren plastbehållare med vatten. 
Tillsätt först vattnet. Lösningen hälls i spa-
vattnet medan cirkulationspumpen körs. 
Alternativt kan en flytande klordispenser 
användas. Observera att en dispenser 
måste användas i stängt läge. Låt cirku-
lera i 20 minuter efter att lösningen har 
tillsatts. Vi rekommenderar att du tillsätter 
vattenvårdsprodukter efter avslutat bad. 

Ett spafilter samlar effektivt upp små 
föroreningar, inklusive döda hudceller 
från de badande. Beläggningar måste 
avlägsnas med 2-3 veckors intervall  
för att undvika stopp i filtret.

Gör så här: Skölj filtret noga under  
rinnande vatten så att ansamlad smuts 
sköljs bort från filterlamellerna. Placera 
sedan filtret i en ren plasthink och fyll 
hinken med rent vatten tills filtret är helt 
täckt. Tillsätt 100 ml FilterFix per 10 liter 
vatten och låt filtret ligga i lösningen  
i minst 12 timmar.  

När filtret har sköljts noggrant i rinnande 
vatten är det klart för användning igen. 

Inuti rören bildas avlagringar 
av kroppsfett och döda  
hudceller där bakterier kan 
trivas. På sikt bildas en biofilm 
som utgör grogrund för  
bakterier och smittämnen. 

PipeFix tar bort denna biofilm 
och rengör rörsystemet.  
Du bör rengöra rörsystemet 
2–4 gånger om året.  

Rengör spabadet utan ledningar 
och slangar med en Spa Vacuum 
Cleaner, som gör det snabbt och 
enkelt att rengöra badet. Med en 
enkel pumpfunktion produceras  
ett kraftfullt vakuum som suger  
upp smutsen. Det samlas i en filter-
behållare som är lätt att tömma. 

Setet innehåller en borste,  
ytskimmer, ett brett och ett  
smalt sugmunstycke samt  
en praktisk vägghängning. 

Digital testare för exakt analys i privata span.  
Få exakta, tvåsiffriga vattenvärden genom att  
helt enkelt doppa Pool Lab-testaren i vattnet. 

Pool Lab mäterdigitalt nio parametrar: pH, klor,  
alkalinitet, cyanursyra, aktivt syre, bromin, klordioxid, 
ozon och väteperoxid. Påfyllningstabletter ingår. 

Praktiskt set som innehåller all  
rengöringsutrustning som behövs  
för att hålla spaet rent och inbjudande. 

Setet innehåller borsthuvud,  
teleskopstång, ytskimmerhuvud  
och rengöringssvamp. 

Artikel 1025 

Få ytterligare information 
och användbara tips på 
swim-fun.com

POOL LAB
Enkel, digital och exakt vattenanalys 

SPA CARE SET 


